
                                                                                                                                         

Mangueira KORAX SAE 100 R14

 Aplicação: Média pressão e fluído em alta temperatura. Condução de ar, água,
vapor, fluídos hidráulicos a base de petróleo e sintéticos e uma vasta gama de
produtos químicos, como aromáticos, solventes e etc.

 Tubo liso de teflon (politetrafluoretileno). Composto mais puro que possibilita
maior curvatura da mangueira.

 Malha de aço inoxidável de alta resistência
 Resistente à temperatura de - 54°C + 204°C

MANGUEIRA KORAX SAE 100 R14

CÓDIGO

DIAMETRO INTERNO
DIÂMETRO
EXTERNO

(mm)

PRESSÃO TRABALHO PRESSÃO RUPTURA REFORÇO

REAL
(pol.)

NOMINAL
(mm) PSI Bar PSI Bar

3 R14 1/8" 2,8 - 3,5 5,3 - 6,8 3900 275 15900 1100 1

4 R14 3/16" 4,4 - 5,0 7,1 - 8,2 2900 200 11600 800 1

5 R14 1/4" 6,0 - 6,7 8,9 - 10,1 2400 167 9600 670 1

6 R14 5/16" 7,5 - 8,2
10,4 -
11,6 2000 142 8000 570 1
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7 R14 3/8" 9,1 - 9,8
12,2 -
13,4 1950 135 7800 540 1

8 R14 13/32" 9,9 - 10,6
12,9 -
14,3 1800 125 7200 500 1

10 R14 1/2"
12,3 -
13,0

15,3 -
16,8 1600 113 6400 450 1

12 R14 5/8"
15,3 -
16,2

18,6 -
20,1 1500 103 6000 410 1

14 R14 3/4"
18,4 -
19,3

21,3 -
23,3 1160 80 4600 320 1

16 R14 7/8"
21,4 -
22,6

24,6 -
26,9 970 68 3900 270 1

18 R14 1"
24,6 -
25,8

27,8 -
29,8 900 63 3600 250 1

20 R14 1.1/8"
27,8 -
29,0

31,9 -
33,5 800 55 3200 220 1
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